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Softwood II/III
Toepassing

Technische gegevens

Productbeschrijving

Multiplex voor gebruik binnen volgens NEN-EN 636-2S voor dragende constructies in bv houtbouw, renovatie, dak-
en vloerbeschot, wandbekleding, verpakkingsmateriaal, kisten etc.

Dekfineerkwaliteit II/III (EN 635-3) met geschuurd oppervlak.

II : Aan de voorzijde een gesloten oppervlak (met kleine reparaties).

III: Een normale kwaliteit voor constructieve werkzaamheden. 
Open gebreken zijn toegestaan

Afmetingen: Verlijming:
Lengte: 2440mm WBP-EN-314-2 klasse 3, exterieur
Breedte: 1220mm Gemiddelde densiteit: ca. 530 kg/m3
Randen rechte kant Fineerrichting: langs

Formaldehyde-emissie E1
Toepassingsgebied: Beschut buiten

Milieukeurmerk: FSC® mix 70% gecertificeerd 
CE-markering: CE2+
CE EN 13986 EN 636-2s EN 314-2 klasse 3 (exterieur), E1
Brandklasse: D-s2,d0.

Softwood premium is een constructief sterk multiplex (CE2+) dat is opgebouwd uit hoogwaardige naaldhout fineren 
(grenen en lariks) met een gesloten, en geschuurd dek fineer. Een groot voordeel van dit product is, dat er nauwelijks 
spanning in voorkomt. De plaat is zeer geschikt voor toepassingen waar hoge sterkte-eigenschappen en vlakheid 
gewenst zijn. Softwood is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en draagt het FSC Mix 70% label
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