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InterFloor II/III

Toepassing

Technische gegevens

Productbeschrijving

In permanente constructieve toepassingen in de bouw; zoals vloeren, wanden en daken van woonhuizen, 
commerciële en industriële gebouwen.

Dekfineren II/III, geschuurd (EN-635-3)
II:  aan de voorzijde een gesloten oppervlak (met kleine reparaties)
III: een normale kwaliteit voor constructieve doeleinden

(open gebreken zijn toegestaan)

2440x1220mm TG2 dikte 18 en 21mm
Werkende maat 2440x1200mm
2440x600mm TG4 dikte 18mm
Werkend 2430x590mm

CE Markering: CE2+

WBP-EN 314-2 klasse 3, exterieur

Ca. 530 kg/m3

Interfloor is een kwalitatief hoogwaardige en stabiele constructieplaat. De plaat is opgebouwd uit lariks en grenen 
fineren met kwaliteit II/III dekfineren. De langszijden van de platen in 244x122cm zijn voorzien van mes en groef. De 
halve plaatjes zijn rondom voorzien van mes en groef. Interfloor kan probleemloos en snel geïnstalleerd worden. De 
plaat vervormt nauwelijks onder invloed van vocht.  Daarnaast is Interfloor afkomstig uit duurzaam beheerde bossen 
en draagt daarom het FSC mix 70% label
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