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JOUBERT POFLEX

JOUBERT POFLEX
Buigtriplex - Populieren multiplex door en door 
Buitenverlijming Klasse 2 - E1 	

Door en door populieren buigtriplex, koude buigmethode.  
Geschikt voor o.a: interieurbouw, fabricage van gebogen  
meubelen, balies en het decoratief afwerken van ronde vormen.

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAPPEN

Diktematen: 5 tot 9 mm.

 markering niet geschikt voor  
constructieve toepassingen (volgens  
norm EN 13986).

Volumieke Massa: 450 kg/m³ (± 50 kg/m³)

Brandgedrag: E

Formaldehyde uitstoot: Klasse E1 
US EPA TSCA Title VI - CARB ULEF

Thermisch 
geleidingsvermogen:

λ = 0,11 W/m.k

Aanbevolen buigradius*: 5 mm: straal van de buiging 100 mm
7 mm: straal van de buiging 150 mm
9 mm: straal van de buiging 200 mm

* Het breekpunt is ongeveer drie keer zwakker dan het aanbevolen buigbereik.  
De aangegeven buigwaarden kunnen worden verbeterd afhankelijk van de technieken 
en methoden. Specificaties alleen gegeven ter indicatie. De buigradius is afhankelijk 
van de richting van de houtnerf.

Dikte mm Afmetingen cm

5 250 x 122
7 122 x 250
9

Deze platen zijn niet bedoeld voor constructieve toepassingen.  
De eerste lengte komt overeen met de richting van de houtnerf.  
Voor PEFC™-gecertifieerde platen, afhankelijk van beschikbare credits,  
gelieve contact op te nemen.

ALGEMENE INFORMATIE

De Joubert Poflex is een flexibele 
multiplexplaat, opgebouwd uit kruislings 
verlijmde Populieren fineren met keuze uit 
zowel langs- als dwarsgefineerd.  
De Joubert Poflex is makkelijk buigbaar parallel 
aan de nerfrichting van het topfineer.  
Bij langsgefineerd buigtriplex is het mogelijk 
om een lange koker te buigen.

Voldoet aan de volgende Europese normen:

•	 Verlijmingklasse: volgens norm EN 314-2
•	 Toelaatbare maatafwijkingen:  

volgens norm EN 315
•	 Gebruikersklasse: volgens norm EN 636

ALGEMENE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

•	 De plaat heeft een duidelijke voorkeurs
buigrichting wat zorgt voor een optimaal 
buigresultaat. Let er op dat de markering 
aan de binnenkant van de buiging zit.  
We raden aan om eerst een test uit te voeren 
vóór het vastzetten van de platen om deze 
voorkeursbuigrichting vast te kunnen stellen.  
Een goed buigresultaat wordt bereikt door 
vóór het buigen de dekfineren te bevochtigen 
waarna de plaat dan, in weer gedroogde 
toestand, deze vorm behoudt. Een soepele  
en geleidelijke buigmethode is belangrijk  
om risico op breken te voorkomen.

•	 Goed verspijkeren, niet alleen op de 
gebogen vorm, maar ook langs de rechte 
randen is essentieel. 

•	 Door het lamineren van een sjabloon met 
verschillende dunne platen is het mogelijk om 
een dikker object of eindproduct te verkrijgen.

HEALTHY

AIR

joubert-group.com



JOUBERT POFLEX 1220x2500x7 mm
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JOUBERT POFLEX

ALGEMENE 
VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VOLG DE 
MARKERING
Er is een voorkeursbuigrichting: 
let er op dat de markering aan de 
binnenkant van de buiging zit.

BEVOCHTIGEN
Bevochtig de plaat om het  
buigen te vergemakkelijken.

TEST 
VOORZICHTIG
Een soepele  
en geleidelijke  
buigmethode is  
belangrijk.

VERSPIJKEREN
Goed verspijkeren langs  
de gebogen en rechte randen  
van de plaat.

joubert-group.com
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