Produktdatenblatt
Wandspachtelmassen

ARDEX A950

Flexspachtel, grau

e Schnelle Trocknung durch ARDURAPID® Effekt
e Fir den Wand-, Decken- und Bodenbereich

e Spannungsarm, auch in dicken Schichten

¢ Besonders fiillkraftig

e Filz- und glattbar

¢ Hohe Ergiebigkeit durch Leichtfiillstoff, Kornung bis 1 mm

Anwendungsbereich:
Innen. Boden, Wand, Decke.

— Ausbessern und Spachteln von Wand- und Deckenflachen, Fiillen von
groBeren Vertiefungen, An- und Beiputzen von tiefen Ausbriichen —
zur Aufnahme von Fliesen und anderen Belagen

— Verklebungen von Gipskarton-, Gipsfaser- und anderen Bauplatten

— Ausgleichen von Wanden und Boden

— Abdichten mit ARDEX S 1-K bereits nach etwa 2 Stunden

— Zur schnellen Untergrundvorbereitung von PANDOMO® Wall

Art:

Graues Pulver aus Spezialzementen und gut dispergierbaren Kunst-
stoffen sowie mit ausgewahliten Leichtfiillstoffen. Das Pulver wird mit
Wasser zu einem geschmeidigen, standfesten Mortel

angeriihrt, der sich leicht in dicker und diinner Schicht spachteln lasst
und nach ca. 60 Minuten erhartet. Der Mortel ist spannungsarm und
nach der Trocknung diffusionsoffen.

Verarbeitung:

Zum Anriihren von 25 kg ARDEX A950-Pulver werden ca. 7,75 | bzw.
8,75 | Wasser bendtigt. Es darf nur so viel Material angeriihrt werden,
wie innerhalb von ca. 30 bis 40 Minuten verarbeitet werden kann.
Nach einer »Reifezeit« von 1 bis 3 Minuten und nochmaligem Durch-
riihren ist der Mortel bei +20 °C ca. 30 — 40 Minuten lang verarbeit-
bar und kann sofort in der gewiinschten Schichtdicke aufgebracht
werden. Durch Hydratation und Trocknen erhértet die Mortelschicht
nach ca. 60 Minuten so weit, dass ein Nachbearbeiten, wie Nach-
glatten mit ARDEXA 950, méglich ist.
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ARDEX A 950
Zementestrich fiir den
Innenbereich
EN 13813:CT-C12F3;

Polymermodifiziert
Brandverhalten: E
Freisetzung korrosiver CT
Substanzen:

Wasserdurchlassigkeit: NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit: NPD
Druckfestigkeit: Cl12
Biegezugfestigkeit: F3
VerschleiBwiderstand nach ~ NPD
BCA:

Trittschallisolierung: NPD
Schallabsorption: NPD
Warmedammung: NPD
Chemische NPD
Bestandigkeit:
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Zum Herstellen glatter Flachen wird der Mortelauftrag nach dem
Anziehen entweder nachgespachtelt oder unter Verwendung eines
Schwammbrettes gleichmaBig abgerieben und bei Bedarf scharf mit
der Kelle abgezogen. Hohere Temperaturen verkiirzen, niedrigere
verlangern die Abbindezeit.

In Zweifelsfallen Probeflachen anlegen. ARDEX A950 liber +5 °C
verarbeiten. Niedrige Temperaturen verlangern die Verarbeitungszeit,
hohe Temperaturen verkiirzen diese.

Das Verlegen von Fliesen kann nach ausreichender Erhartung der
Spachtelschichten, bei Normaltemperatur, nach ca. 2 — 3 Stunden,
erfolgen. Natursteine konnen nach Trocknung, nach ca. 1 Tag,
aufgebracht werden. Zum Auftragen von Anstrichen, Tapeten, Kunst-
harzputzen oder anderen Belagen ist die Trocknung abzuwarten.
ARDEX A950-Spachtelschichten nicht fluatieren. Bei Fleckspachte-
lungen fiir Nachfolgearbeiten die unterschiedliche Saugfahigkeit und
Alkalitat des Untergrundes beachten. Zur Herstellung einer neutralen
und weiBen Oberflache konnen die getrockneten ARDEXA950-
Schichten, mit ARDEXR 1, ARDEXA828 oder ARDEXA826 (iber-
spachtelt werden. Die Verarbeitungsempfehlungen fiir Klebstoffe und
Anstriche sind zu beachten.

Calciumsulfatestriche bis 15 mm
Fliesenbelage/Terrazzo bis 30 mm
Beton bis 30 mm
Zementestrich bis 30 mm
Holzspanplatten bis 15 mm
Trockenestriche bis 15 mm

Im AuBenbereich und im Dauernassbereich kann ARDEXA 950 nicht
eingesetzt werden.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfahig und frei von Staub,
Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Alte, nicht fest haftende oder
schwach gebundene Anstriche sowie lockere Putze und Tapeten sind
zu entfernen.

Untergrund ohne mit
Voranstrich | Voranstrich

Porenbeton ARDEXP51
ARDEXP52

Beton ARDEXP51
ARDEXP52

Ziegelmauerwerk v

Gipsdiele ARDEXP51
ARDEXP52

Kalksandstein v

Gipsspachtelmasse ARDEXP51
ARDEXP52

Gipskarton- und Gipsfaserplatten | v/

Zementfaserplatten v

0SB Platte DIN EN 300 ARDEXP 82

Holzspanplatte P4 - P7 ARDEXP51
ARDEXP52

Fliesen- und Plattenbelage ARDEXP4
ARDEXP 82

Naturstein ARDEXP 4
ARDEXP 82

Acryllackanstriche und Alkydhar- ARDEXP4

zanstriche ARDEXP 82

wasserfeste, scheuer- und wasch- ARDEXP4

bestandige matte Disper.Farben ARDEXP 82

Latexfarben ARDEXP4
ARDEXP 82

mineralische Reibeputze v

MG 2 Kalkzementmortel v

MG 3 Zementmortel v

MG 4 Gipsmortel ARDEXP 4

Kunstharzputze ARDEXP4
ARDEXP 82

Hinweis:

An einem trockenen Ort aufbewahren.

Entsorgung des Inhalts/der Behalter gemaB den értlichen/regionalen/
nationalen/internationalen Vorschriften.

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblattern sind zu beachten.
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Technische Daten nach ARDEX-Qualitatsnorm:

Anmischverhaltnis: Wand: ca. 7,75 | Wasser : 25 kg Pulver
Boden: ca. 8,75 | Wasser : 25 kg Pulver

Schiittgewicht: ca. 1,1 kg/l

Frischgewicht des Mortels: ca. 1,4 kg/|

Materialbedarf: ca. 1,1 kg Pulver je m? und mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 - 40 Min.
Uberarbeitungszeit (+20°C):  nach 1 Tag (mind. 16 Stunden)

Druckfestigkeit: nach 1 Tag ca. 6 N/mm?
nach 7 Tagen ca. 11 N/mm?
nach 28 Tagen ca. 14 N/mm?

Biegezugfestigkeit: nach 1 Tag ca. 2 N/mm?

nach 7 Tagen ca. 3 N/mm?

nach 28 Tagen ca. 4 N/mm?
pH-Wert: Frischmortel zementhaltig = ca. 12

abgebundene Spachtel-
schicht = ca. 10

Abpackung: Sacke mit 25 kg netto;

GISCODE: ZP1 - zementhaltiges Produkt,
chromatarm

EMICODE: EC 1PUS R — sehr emissionsarm

Lagerung: In trockenen Raumen ca. 12 Monate im
originalverschlossenen Gebinde
lagerfahig.

Anwendungsberatung:

Technische Hotline:  Tel.: +49 2302 664-362

Mail: kundendienst@ardex.de
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Wir tibernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie konnen jedoch nur
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische Regelungen, die auf ©
regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, konnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren. <



