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Artikelnummer / EAN-code
150 cm: 324236 / 8712574202552
220 cm: 324237 / 8712574202569

Stiho gewapende 
dampremmende folie
 wordt geproduceerd door Juta a.s.

Productomschrijving
Stiho gewapende dampremmende folie is een met PP-wapening 
versterkte, transparante PE-folie voor toepassing aan als 
dampremmende laag aan de binnenzijde van geïsoleerde dak- en 
gevelconstructies. De folie is voorzien van een rode bedrukking 
en overlaplijnen.

Technische gegevens
Samenstelling  3 lagen (LDPE/wapening/LDPE)
Gewicht   140 gram/m2

Materiaaldikte  0,25 mm (± 0,05)
Kleur   transparant, met rode overlaplijnen
Waterdicht  waterdicht
Dampdoorlatendheid Sd= 50 m (±10) dampremmend
Treksterkte  MD > 230 N/50 mm
   CD > 200 N/50 mm
Rek bij breuk  MD 15% - CD 15%
Nagelscheurweerstand MD > 160 N
   CD > 155 N
Temperatuur  -40 ºC/+ 80 ºC
Brandklasse  F

Toepassing
Gewapende dampremmende folie is geschikt als dampscherm aan 
de binnenzijde van (met minerale wol) geïsoleerde houtskelet 
gevels, hellende dakconstructies en platte daken van gebouwen 
met een ‘normale vochtbelasting’. Niet geschikt voor gebouwen 
met klimaatklasse 4.

De folie is ook geschikt voor het tijdelijk afdichten van raam- en 
deursparingen en kozijnen tijdens de open bouw of bij renovatie. 
Bij toepassing als tijdelijke beglazing in ver- of aanbouw zijnde 
gebouwen is de folie wind- en regendicht. Het wapeningsnet 
maakt de folie extra sterk.

Verwerking
De folie aan de zogenaamde warme zijde van het 
isolatiemateriaal, de binnenzijde, aanbrengen en bevestigen met 
rvs nieten / nagels.

Eventuele overlappen (minimaal 100 mm / rode overlaplijnen) en 
beschadigingen luchtdicht maken met een geschikte tape, zoals 
Delta-Polyband. Details en aansluitingen luchtdicht afwerken met 
Delta-Flexx-Band F100.

Verpakking
Rol van 1,50 x 50 m | 75 m2

Rol van 2,00 x 50 m | 100 m2

Productvoordelen
• Dampremmend
• Versterkt met een wapeningsnet, voorkomt scheuren
• Waterdicht
• Transparant

Hulpmaterialen
328226 Delta M60 

multiband
Tape voor afdichten van overlappen en 
beschadigingen

328288 Delta F100 
flexxband

Tape voor afdichten van folies bij details 
en aansluitingen


