
Kunststof spanen SUPER PROF® 

Toepassingen

•	 Het	afwerken	van	sierpleisters
•	 De	kunststof	spanen	zijn	in	verschillende	afmetingen	

verkrijgbaar,	zodat	ook	op	kleine	vlakken,	tussen	ver-
warmingsbuizen	etc.	structuur	kan	worden	aangebracht.

Eigenschappen

•	 Licht	in	gewicht.
•	 Zeer	goede	prijs-kwaliteit	verhouding.
•	 Bladdikte	0.7	mm
•	 Ergonomische	Super Soft			greep
      Zorgt voor minder belasting van spieren en gewrichten
•	 Kunststof	handgreep
•	 Hardheden:
						Zacht:	 	 bruine	ang
						Middelhard:	 zwarte	ang
						(	tevens	verkrijgbaar	in	afwijkende	formaten)
						Hard:	 	 grijze,	blauwe	of	oranje	ang
 
Uitvoeringen

De	SUPER	PROF®	kunststof	spanen	zijn	verkrijgbaar	in	3	
verschillende	soorten:	zacht,	middelhard	en	hard.	De	keuze	
voor	een	van	deze	drie	kwaliteiten	is	mede	afhankelijk	van	
de	af	te	werken	structuurpleister	en	de	korrelgrootte.

Een	zachte	kunststof	spaan	neemt	de	korrel	beter	mee	en	
zorgt	voor	een	regelmatige	en	strakke	structuur.

Een	middelharde	kunststof	spaan	wordt	voornamelijk	ge-
bruikt	voor	de	wat	grovere	structuurpleisters	en	geeft	vooral		
bij	schorseffecten	een	zeer	fraai	resultaat.

Een	harde	kunststof	spaan	wordt	voornamelijk	gebruikt	
voor	fijne	structuurpleisters	en	geeft	een	mooie	gladde	on-
dergrond	met	vlakke	eilandjes.

Advies

Goed	schoonmaken	en	droog	opbergen

Middel

Hard

Zacht


