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Van Vuuren. Voor deurconcepten. 

 
 

  

 

 

Nagelen of schroeven van glaslatten 
Pico30 enkele en dubbele deur 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse:  G.2011.1150.01.R002 versie 005 d.d. 27-01-2017 
  G.2011.1150.01.R003 versie 005 d.d. 27-01-2017 
Rapport: YB-1816-1-RA-001 d.d. 23-08-2018 
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Van Vuuren. Voor deurconcepten. 

Klantvraag 
Kunnen de glaslatten van 30 minuten brandwerende deuren van Van Vuuren geschroefd of genageld worden? 
 

Conclusie 
Als conclusie is te stellen dat het toepassen van zowel genagelde als geschroefde glaslatten in een 30 minuten 
brandwerende deur te gebruiken zijn. Dit is bewezen door middel van de analyses van DGMR (G.2011.1150.01.R002 
versie 005 d.d. 27-01-2017) beoordeeld door Efectis (2012-Efectis-B0159[Rev.2]/BGG/TNL) en DGMR (G.2011.1150.01.R003 
versie 005 d.d. 27-01-2017 ) beoordeeld door Efectis (2012-Efectis-B0156[Rev.2]/BGG/TNL) en het testrapport Peutz (YB-
1816-1-RA-001 d.d. 23-08-2018).  

 

Kenmerkende aanvullende gegevens van de onderzochte constructie zijn als volgt: 

Pico30 Europees Nederland 

Nagels Gegalvaniseerd Ø 1,8 x 50 mm, hart op 
hart afstand kleiner of gelijk 150 mm en 
max. 50 mm uit de hoek 

Toegestaan 

Schroeven RVS Ø 4 x 50 mm of Torx Ø 3,5 x 55 mm, 
Hart op hart afstand kleiner of gelijk 290 
mm 

Toegestaan 

Glaslatten Meranti min 473 kg/m3, min 20 mm 
breed x 43 mm hoog of 30 mm breed x 25 
mm hoog 

Hardhout min 640 kg/m3, min 12mm breed en 
14 mm hoog 

Glasopening [BxH] Max. 990 mm x 2220 mm Max. 990 mm x 2220 mm 

 

Toelichting 
Uit het testrapport van Peutz blijkt dat de maximale glasopening 990 mm x 2220 mm mag zijn, waarbij de glaslat 
genageld mag worden. Verder blijkt uit de analyses van DGMR dat de glaslat ook geschroefd mag worden. 


