
VerwerkingsvoorschriftenVerwerkingsvoorschriftenHardhouten loopdekdelen Verwerkingsvoorschriften

Toepassing:
Hardhouten loopdekdelen, eventueel voorzien van een profiel, zijn geschikt voor een (beschutte) buitentoepassing.

Transport en opslag:
De uit voorraad te leveren loopdekdelen worden geleverd met een vochtpercentage tussen de 18% en 25%. Het 
vochtpercentage is afhankelijk van de houtsoort en kopmaat en of deze (kunstmatig) gedroogd is. Het kunstmatig drogen 
van bepaalde houtsoorten komt de stabiliteit ten goede.

Om grote schommelingen in vochtpercentage te vermijden en de vormvastheid van de delen zo goed mogelijk te behouden, 
dienen houten loopdekdelen schoon, droog, vlak en geventileerd te worden opgeslagen. Dit houdt: in horizontale opslag op 
enige afstand van de vloer, met behulp van zogeheten strijken met een onderlinge afstand ca. 60 cm, zodat de planken niet 
kunnen doorbuigen.

Voor de aanschaf:
Win advies in over de beschikbare en geschikte houtsoorten en kopmaten voor de beoogde constructie. Om het loopdek 
economisch zo optimaal mogelijk te kunnen leggen adviseren wij de netto kortspecificatie, het te leggen verband en de 
afstand van de onderregels te overleggen met onze verkoopafdeling. Op die manier is het mogelijk de juiste indeling te 
maken met een zo beperkt mogelijk zaagverlies. 
         
Materiaalopties:
De onderconstructie moet voldoende dragend zijn voor de beoogde toepassing, Houd hierbij rekening met de stabiliteit van 
de ondergrond. 
Voor particulier gebruik, bij een vlakke en vaste ondergrond (bijvoorbeeld op tegels of palen) volstaan doorgaans balken van 
ca. 45x70mm. 

Aan gebruik in openbare gelegenheden, zoals galerijconstructies en openbare loopvlakken worden wellicht andere eisen 
gesteld. Het advies is dit altijd constructief te (laten) toetsen.
Overleg een constructieve eis ook altijd met onze verkoopafdeling om de juiste informatie in te winnen over de 
mogelijkheden. 

Onderstaande tabel is een advies voor de maximale hart op hart afstand van de onderregel bij particulier gebruik en bij een 
beperkte belasting:

  Maximale hart op hart afstand onderregel*
  Kapur  Bangkirai  Bilinga
Plankdikte
21mm  45cm  50cm  -
25mm  55cm  60cm  55cm
28mm    70cm  65cm
35mm    80cm  75cm
45mm    90cm  85cm

* De overige houtsoorten en constructief toe te passen 
producten graag in overleg met onze verkoopafdeling.



VerwerkingsvoorschriftenVerwerkingsvoorschriftenHardhouten loopdekdelen Verwerkingsvoorschriften

Verwerking:

Stap 1
Zorg voor een geëgaliseerde, stabiele ondergrond. Denk hierbij aan een geëgaliseerde zandvloer, een (oude) tegelvloer 
of een dakterras. Bij een verhoogd terras of een zeer instabiele ondergrond (veengrond) kan het gewenst zijn de 
onderconstructie op hardhouten palen te plaatsen.

Stap 2
Dek de zandvloer (of tegelvloer) af met anti-worteldoek. Zo maakt onkruid geen kans om zich onder en tussen het terras te 
ontwikkelen.

Stap 3
Leg de onderconstructie met de juiste afstand (zie bovenstaande tabel) en zorg dat het geheel waterpas ligt. Leg bij een 
zandvloer voldoende (oude) tegels onder de regels om de stabiliteit te verhogen. Koppel de regels eventueel met een klos 
(gekort uit de regel) en zet deze vast met vlonderschroeven van ca. 5.0x70mm. 

Met name op dakterrassen kan het gewenst zijn om vlonderpads/tegeldragers onder de regels toe te passen zodat er minder 
risico is op beschadiging van de dakbedekking, daarnaast neemt de kans op contactgeluid wat af.
Anderzijds heeft hemelwater zo ook de mogelijkheid gemakkelijker weg te stromen. 

Houd bij het leggen van de regels ca. 1-2% verval in de profielrichting van de loopdekdelen aan. Dit zorgt ervoor dat 
hemelwater enigszins af kan lopen wat de duurzaamheid van de producten ten goede komt en wat de kans op alg groei 
verkleint.
Let wel op de richting waarop de afwatering plaatsvind zodat hemelwater niet voor overlast zorgt.

Stap 4
Door de loopdekdelen op een DynaPlus rubberen T-stukje te plaatsen is de vloer gemakkelijk uit te stroken. Ook creëert dit 
T-stukje ruimte tussen het loopdekdeel en de onderregel zodat hier meer ventilatie plaatsvind wat de kans op invloed van 
vocht op de constructie verkleint.
Dit voorkomt ook het klapperen van planken mochten deze iets loskomen van de onderregel.

Houd bij het aanleggen van het eerste loopdekdeel wat afstand aan tussen het deel en een eventuele ontmoetende 
constructie.

Wij adviseren de vlonderdelen voor te boren met een houtspiraalboor met verzinkboor 4mm om de kans op scheurvorming, 
zeker op de koppen, te verkleinen. 
Gebruik Heco of DynaPlus vlonderschroeven met een dikte van 5mm. De lengte van de schroef wordt mede bepaald door de 
dikte van het loopdekdeel en de hoogte van de onderslagen.

Plaats de eerste schroeven op ca. 3 a 4cm van de kop en plaats de schroeven in de tweede groef bij het grove profiel (ca. 3cm 
vanaf de langszijde). 
Gebruik altijd 2 schroeven per verbinding met de onderconstructie.

Stap 5
Alle andere loopdekdelen worden met een onderlinge afstand van 7mm gelegd, schroef deze in eerste instantie enkel op de 
koppen vast. 

Stap 6
Zet vervolgens de loopdekdelen ook op de overige punten vast. Door middel van het spannen van een lijntje is het mogelijk 
de schroeven in lijn te plaatsen.
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Afwerking:
Delen die (door)gekort worden kunnen op de koppen behandeld worden met een kopse kanten  sealer of paraffine om 
inscheuren van de koppen te beperken. 

Door de loopdekdelen te behandelen met een tuinhoutolie is het mogelijk het proces van vergrijzing te vertragen. Behandel 
de delen rondom met de olie om de afgifte en opname van vocht aan onder- en bovenzijde van de delen in balans te 
houden zodat de stabiliteit gewaarborgd blijft.
Deze behandeling vraagt wel om structureel onderhoud.

Tip
Een randafwerking rondom het terras geeft een strakke en complete afwerking. Houd er echter wel rekening mee, dat het 
terras rondom goed moet kunnen ventileren om vocht af te voeren. 
Teveel vocht onder het loopdek kan een nadelige invloed hebben op de duurzaamheid van het hout en geeft een verhoogde 
kans op alg aangroei. 


